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P.Iva 05086260873 Riduce gli sprechi energetici fino al 30%*
Efficace contro le muffe
Scarsa deteriorabilità
Capacità di diffusione
Eccellente per i soggetti allergici
*Percentuale variabile in base al tipo di costruzione,
alla superficie e alle modalità di impiego. 

L’innovativa pittura con
Microsfere Ceramiche

La tecnologia spaziale a protezione dei 
vostri ambienti
Il primo utilizzo di microsfere cave di ceramica risale agli 
inizi degli anni 70, quando gi ingegneri della NASA le utiliz-
zarono per proteggere gli shuttle spaziali  dai picchi di tem-
peratura. Basandosi su questa tecnologia ceramica è stato 
creato “ThermoShield” un prodotto specifico per le neces-
sità del settore edile arricchito di importanti caratteristiche. 
In combinazione con un legante estremamente aderente 
e ad aggreganti di elevata qualità  è nata la “piastrella di 
ceramica fluida”, un sistema di rivestimento che permette 
anche un risparmio energetico!

Thermoshield  Interieur, Exterieur e Top Shield possono 
essere trattati come normali colori. Per il raggiungimento 
delle prestazioni ottimali sono necessarie due passate di 
prodotto. La resa secondo queste istruzioni è di 3 m2/litro 
ca.
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Il rivestimento per Esterni Il rivestimento per Interni Il rivestimento per il Legno
Protezione duratura per le vostre facciate
Exterieur è il  rivestimento per facciate di ThermoShield 
con alto potere isolante grazie alle sue microsfere cera-
miche. Queste microsfere sono alla base del suo pote-
re di diffusione del calore, che permette di asciugare e  
mantenere asciutte le pareti degli edifici. Grazie a questo 
sistema vi è un evidente risparmio di energia in inverno 
e una riduzione degli indesiderati “inverdimenti” delle fac-
ciate dovuti alle muffe. 
Grazie alle sue proprietà d riflessione della luce e la sua 
capacità di regolare il livello di umidità interno alle pareti, 
evitando condense, Exterieur permette di mantenere una 
piacevole frescura in estate e  diminuisce il rischio di mi-
cro cavillature sulle facciate. 
Exterieur si preoccupa di un miglior equilibrio energetico 
a lungo termine!

Benessere termico grazie alle microsfere 
ceramiche
Interieur è un rivestimento per interni termo-ceramico, 
grazie alla presenza di microsfere ceramiche. Le carat-
teristiche di queste sfere permettono l’assorbimento del 
calore e e la distribuzione uniforme dello stesso dal pa-
vimento al tetto delle stanze, oltre ad un risparmio ener-
getico. 
ThermoShield assorbe l’aria umida e la fa evaporare len-
tamente verso la parete esterna, equilibrando così il livel-
lo di umidità interno agli ambienti in modo salutare.

ThermoShield Nature è un sistema di 
rivestimento pronto all’uso per le costruzioni 
in legno da esterni.
Il legno è una base organica che deve essere protetta 
dall’alta umidità così come dall’elevata asciugatura. Solo 
in tal modo si possono evitare rigonfiamenti e marcescen-
za del legno. 
Grazie alla funzione della membrana, ThermoShield Na-
ture può creare un rivestimento protettivo ed attivo per la 
superficie di legno. Così si garantisce il trasporto dell’umi-
dità al di fuori del legno. Attraverso la speciale funzione di 
regolazione dell’umidità di ThermoShield Nature, il legno 
mantiene per anni un’umidità equilibrata e costante, il che 
riduce la formazione di crepe.

La percentuale di ceramica presente in ThermoShield 
Nature rende il rivestimento resistente agli agenti atmo-
sferici. Lo smog, gli acidi, i sali, l’ozono, le acque reflue o 
i raggi UV non lo danneggiano.

Capacità di diffusione variabile

Evita la formazione di muffe

Protegge a lungo dagli agenti atmosferici

Adatto a chi soffre di allergie

Regola i livelli di umidità

Previene la muffa

Risparmio sui costi di riscaldamento in inverno e 
di aria condizionata in estate

Riduce la formazione di alghe e muffe

Riduzi delle crepe

Protegge dai raggi UV

Previene la formazione dei funghi
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